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ラリタン採用企業、団体様（一部）ご紹介 

単相200V環境中心 

（ラリタン実績：7割強） 

 

主に30A／6kVAモデル 

 

100V15A・1Uモデル 

三相208V、 

三相400V/415VのPDUが
多い 

（ラリタン実績：4割強） 

 

１０ｋＶA前後～20kVA超 

（50kVA超の実績も！） 

http://www.raritan.com/jp/resources/case-studies/detail/yahoo
http://www.raritan.com/jp/resources/case-studies/detail/internet-initiative-japan
http://www.raritan.com/jp/resources/case-studies/detail/net-one-systems-2011
http://www.raritan.com/jp/resources/case-studies/detail/ebay
http://www.raritan.com/jp/resources/case-studies/detail/cisco
http://www.raritan.com/resources/case-studies/detail/f5-networks
http://www.raritan.com/jp/resources/case-studies/detail/aol


実例：Ebay高電力密度対応PDU 

 

採用したラックPDUソリューションのポイント： 

• 400V三相スター（Y）結線＆上下2回路入力 

• 40A端子台接続（2） 

    400V  x 40A  x 1.73 ＝1回路 27.7kVA  

          x 2回路分=55KVA  

・アウトレット：C13 (36), C19 (12) ※230V出力 

・20A CB（12）保護 

・レベル3（アウトレットレベル計測） 

・ 使用環境温度：60℃対応 

Ｌ１ 

Ｌ２ 

Ｌ３ 

http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/05/23/ebay-unveils-new-flagship-data-center/
https://www.thegreengrid.org/~/media/Case Studies/japanese/CS3-eBay-CaseStudy-120223.pdf?lang=ja-JP
http://www.datacenterdynamics.com/news/ebays-utah-data-center-offers-a-glimpse-into-the-future/83495.fullarticle
http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/WP49-PUE A Comprehensive Examination of the Metric_v6.pdf
http://www.raritan.com/jp/resources/case-studies/detail/ebay


三相400V高電圧給電・トランスレス、分電盤レス 

電源ケーブル 断面図例  

（17kW例） 

約15％削減 3P 5W, 8# (24A) 

27.3mm (1.08”) OD 

3P 4W, 4# (48A) 

32mm OD 

 

二次側トランス削減による変圧時の 
電力変換損失削減 

送電時電力損失削減 
    ⇒使用電力の約2-3%削減（208V配電比） 
    ⇒使用電力の約4-5%削減（120V配電比） 

使用するケーブルサイズ縮小、
銅の削減、プラグコスト削減 

ラックあたり17kWの 

高電力供給 

400V ｘ 24A ｘ √3（1.73） 

       ＝17kW 

18kW 

@400V 
17.3kW 

@208V 

三相480V 三相415V 単相240V 

http://rj.raritanassets.com/resources/white-papers/rj-wp-Power_Distribution-Starline.pdf


USBポートによる拡張性の活用 

ラック内の複数のPDUをカスケード可能
（最大16台まで） 

設定やアップグレードも、
素早く簡単！ 

USB Webcamでラックの
セキュリティを向上！ 

Wi-Fiネットワークにて
接続！（国内未対応） 

タブレット端末をラック前 
ディスプレイとして利用 可能 

http://www.raritan.com/jp/support/product/px3


まだまだある実装済みフレックス・バルクコンフィグ設定 

ネットワークポート 

接続 DHCPによる 

IP自動割当 

コンフィグファイル 

展開・設定 

DHCP/TFTP： 
- バルクコンフィグ 
- ファームウェアアップデート 

SCP(Secure Copy）/SSH： 
- バルクコンフィグ 
- ファームウェアアップデート 
- 設定情報のバックアップ・リストア 

Zero Touch Deployment 

http://www.raritan.com/jp/support/product/px3


JSON-RPC対応によるOpen API連携・拡張性！ 
C社 - Reservation 

A社 – Maintenance Scripts 

T社 – DCIM Tool 

PDUの機能を全て利用可能 
- アウトレットのオフオン 
- 電力情報・環境センサー情報の取得 
- アラート、しきい値設定 
等  々

さらに、他のシステムとの統合も可能 
- DCIMツール 
- BMSシステム 

SDK(Software Development Kit) 



WiFiネットワーク接続によるワイヤレスデータ通信 

USB WiFiアダプターをPDUに接続利用 
・IPアドレス、スイッチポートの削減 
・スイッチ数の削減（HWコスト、管理工数コスト） 
・APあたり、50台のPDUまで 



イベントアクションの活用 

特定のイベント 
 （例：閾値超え、条件発動） 

連動するアクション設定  
    （運用ポリシー設計） 
 
例：アラート発報、 
   アウトレットリブート、オン、オフ   

http://www.raritan.com/jp/support/product/px3


イベントアクションの活用（サンプル） 

IP 

► 指定したデバイス(IPアドレス)に対してpingでポーリング（Ping モニタリング・Server Reachability） 

iPDUのPingポーリン

グにデバイスからの
応答が途絶えた際 

iPDUが自動的に指定したアウト
レットを再起動する設定可能!! 

同時にsyslogメッセー
ジで通知されます 

► 特徴と効果 

■ 最大の8デバイスの監視可能 

■ 監視対象機器のフリーズに伴う不通、不具合を設定ポリシーに合わせて、自動復旧できる 

■ Pingポーリングを一部代行できるため、システム管理サーバの負荷軽減にも 

■ WAN経由する管理トラフィックや、WAN障害に 起因するSNMPマネージャ側でのアラームも軽減 

IP 

監視対象のデバイス 

(主にディスクレス) 

Syslog,SNMPなどの 

管理サーバ 



イベントアクションの活用（サンプル） 

► アウトレットレベル計測の効果 

► 特徴と効果 

■電源異常個所（PSU障害など）の特定、予見 

■非効率サーバの特定 

■非使用のゴースト機器の撤廃 

ピーク 
電力[W] ファシリティ全体 

ピーク 
電力[W] 

ピーク 
電力[W] 

システムA 

サーバ１ サーバ１に 

何が起きた!? 

時間[t] 

時間[t] 

時間[t] 

PDU 液晶表示（PX3) 
Web GUI（従来） 

Web GUI（最新FW） 

30%？ 
“zombie” or “comatose” servers 



その他、対応実績例 
DOOR LOCK －フランス系某銀行 

SCAAS: Smart Card Access & 
Authentication System 

DC12V出力対
応ドライ接点セ
ンサー 



日本における最新iX7™ コントローラー搭載モデル一覧 

シリーズ 型名Model 
ラックス
ペース 

入力プラグ 
電圧 
（V） 

電流 
（A) 

kVA 

アウ
トレッ
ト数 

アウトレット／出力コンセント 
受注開始 

予定日 

初期出荷
可能予定
時期 

メモ 

PX-5000 

PX3-5145JR 1U NEMA 5-15P 100 15 1.5 8 (8) NEMA 5-20R 

2017/5/22 
(月） 

7月中旬～ 新製品 

PX3-5497JV 0U NEMA L6-30P 200 30 6 24 
(20) IEC320 C13 

(4) IEC320 C19 
個別相談 

同型名での移行
予定 

PX3-5496JV 0U NEMA L6-30P 200 30 6 24 (24) IEC320 C13 個別相談 
同型名での移行
予定 

PX-1000 

PX3-1833JV-E2F5 0U NEMA L6-30P 200 30 6 30 (30) IEC320 C13 ロッキング 通常納期 

PX3-1200JR-E2 1U NEMA L6-30P 200 30 6 8 (8) IEC320 C13 ロッキング 通常納期 

PX3-1490J 0U NEMA 5-30P 100 30 3 24 
(24) NEMA ツイストロック 5-

15R 
通常納期 新製品 

PX-5000 

 (3相) 

PX3-5702JV 0U NEMA L15-30P 200 30 10.4 36 (36) IEC320 C13 7月中旬～ 新製品 

PX3-5720JV 0U NEMA L15-30P 200 30 10.4 36 
(30) IEC320 C13 

(6) IEC320 C19 
7月中旬～ 新製品 

国内で引き合いの多い電源仕様にあわせて投入！ 



ありがとうございました！ 
引き続き弊社ブースにて、 

新型iX7コントローラー搭載PDU実機や、eBayモデルなどご覧ください！ 


